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CUPPONE résistaNCEs

résistances
résistances pour fours à pizza

1

référence 415678 ref. no. 91711901  
 ME0000002

description

résistance  1000W 230V L 575mm lar. 160mm longueur de bride 
220mm largeur de bride 31mm dist.trou 201mm longueur de raccord 
133mm raccord M5 L1 30mm L2 25mm L3 520mm B1 25mm B2 
112mm tube ø 10mm circuits de chauffage 1 bride rectangulaire trou 
ø 4mm résistance à sec

Pour modèles: EXPRESS P 6, EXPRESS P66, PAOLO 6, PAOLO12

1

référence 418679 ref. no. 91711013

description

résistance  1000W 230V L 675mm lar. 280mm longueur de bride 
324mm largeur de bride 25mm dist.trou 310mm longueur de raccord 
135mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 bride 
rectangulaire trou ø 4mm résistance à sec

1

référence 417630 ref. no. 9171185

description
résistance  1080W 230V L 715mm lar. 130mm longueur de bride 
160mm largeur de bride 24mm dist.trou 143mm tube ø 9mm circuits 
de chauffage 1 pos. de montage en haut pour four à pizza

1

référence 415917 ref. no. 91711911  
 ME0000003

description

résistance  1400W 230V L 572mm lar. 159mm longueur de bride 
220mm largeur de bride 32mm dist.trou 199mm longueur de raccord 
134mm raccord M5 L1 30mm L2 27mm L3 515mm B1 25mm B2 
110mm tube ø 10.2mm circuits de chauffage 1 bride rectangulaire 
trou ø 4mm résistance à sec

Pour modèles: EXPRESS P 6, EXPRESS P66, PAOLO 6, PAOLO12

1

référence 415918 ref. no. 91711902  
 ME0000004

description

résistance  1500W 230V L 875mm lar. 164mm longueur de bride 
220mm largeur de bride 30mm dist.trou 202mm longueur de raccord 
132mm raccord M5 L3 815mm B1 25mm B2 110mm tube ø 10mm cir-
cuits de chauffage 1 bride rectangulaire trou ø 4mm résistance à sec

Pour modèles: EXPRESS P 9, EXPRESS P99, PAOLO 9, PAOLO18

1

référence 418680 ref. no. 91711018

description

résistance  1600W 230V L 675mm lar. 280mm longueur de bride 
324mm largeur de bride 25mm dist.trou 310mm longueur de raccord 
135mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 filetage de 
fixation bride rectangulaire trou ø 4mm résistance à sec

1

référence 415959 ref. no. N/A

description

résistance  1750W 230V L 860mm lar. 160mm longueur de bride 
220mm largeur de bride 30mm dist.trou 200mm longueur de raccord 
112mm raccord M5 L3 810mm B1 25mm B2 110mm tube ø 10mm cir-
cuits de chauffage 1 bride rectangulaire trou ø 4mm résistance à sec

1

référence 415919 ref. no. 91711912  
 ME0000005

description

résistance  2000W 230V L 870mm lar. 160mm longueur de bride 
220mm largeur de bride 31mm dist.trou 200mm longueur de raccord 
130mm raccord 5 L3 820mm B1 110mm B2 160mm tube ø 10mm cir-
cuits de chauffage 1 bride rectangulaire trou ø 4mm résistance à sec

Pour modèles: EXPRESS P 9, EXPRESS P99, PAOLO 9, PAOLO18

1

référence 415677 ref. no. N/A

description

résistance  600W 230V L 567mm lar. 130mm longueur de bride 
160mm largeur de bride 22mm dist.trou 144mm longueur de raccord 
132mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 bride 
rectangulaire trou ø 6mm résistance à sec

1

référence 418853 ref. no. 91711900

description
résistance  600W 230V L 570mm lar. 130mm longueur de bride 
160mm largeur de bride 22mm dist.trou 145mm longueur de raccord 
27mm circuits de chauffage 1

1

référence 415939 ref. no. ME0000000

description

résistance  600W 230V L 570mm lar. 160mm longueur de bride 
220mm largeur de bride 30mm dist.trou 200mm longueur de raccord 
131mm raccord M5 L3 520mm B2 113mm tube ø 10mm circuits de 
chauffage 1 bride rectangulaire trou ø 4mm résistance à sec

Pour modèles: EXPRESS P 4, EXPRESS P44, PAOLO 4, PAOLO 8

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415678?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418679?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415917?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415918?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418680?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415959?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415919?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415677?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415939?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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résistances cUPPOne

1

référence 418854 ref. no. 91711910

description

résistance  800W 230V L 560mm lar. 130mm longueur de bride 
160mm largeur de bride 22mm dist.trou 145mm longueur de raccord 
133mm raccord M5 FI tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 bride 
rectangulaire trou ø 6mm

1

référence 415916 ref. no. N/A

description

résistance  800W 230V L 567mm lar. 128mm longueur de bride 
160mm largeur de bride 22mm dist.trou 144mm longueur de raccord 
132mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 bride 
rectangulaire trou ø 6mm résistance à sec

1

référence 415940 ref. no. ME0000001

description

résistance  800W 230V L 570mm lar. 156mm longueur de bride 
220mm largeur de bride 30mm dist.trou 202mm longueur de raccord 
132mm raccord M5 tube ø 10mm circuits de chauffage 1 bride 
rectangulaire trou ø 4mm résistance à sec B1 110mm B2 23mm

Pour modèles: EXPRESS P 4, EXPRESS P44, PAOLO 4, PAOLO 8

1

référence 418057 ref. no. 91711041  
 ME0000062

description
résistance  1000W 230V L 1060mm lar. 205mm filetage 1/4“ dist. 
fix. 196mm longueur de raccord 109mm raccord M5 tube ø 8.6mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

Pour modèles: MAX 6/35, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX12/35

accessoires pour 418057

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418880 ref. no. 91711022

description
résistance  1000W 230V L 580mm lar. 235mm filetage 1/4“ dist. fix. 
227mm longueur de raccord 110mm raccord M5 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 pour four à pizza

1

référence 418054 ref. no. 91711050  
 ME0000061

description
résistance  1000W 230V L 708mm lar. 198mm filetage 1/4“ dist. fix. 
178mm longueur de raccord 108mm raccord M5 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

Pour modèles: MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 8/35

accessoires pour 418054

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418059 ref. no. 91711042  
 ME0000066

description
résistance  1000W 230V L 710mm lar. 300mm filetage 1/4“ dist. fix. 
290mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à 
sec fixation à 2 trous

Pour modèles: MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX12/35L

1

référence 416437 ref. no. 91711021  
 ME0000012

description
résistance  1000W 230V L 895mm lar. 132mm filetage 1/4“ dist. fix. 
122mm longueur de raccord 110mm raccord M4 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

Pour modèles: EXCELSIOR MAXI PROFI

accessoires pour 416437

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415916?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415940?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418880?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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CUPPONE résistaNCEs

1

référence 418221 ref. no. 91711062  
 ME0000107

description
résistance  1400W 230V L 1144mm lar. 1090mm filetage 1/4“ dist. 
fix. 100mm longueur de raccord 160mm raccord M5 tube ø 8.5mm 
résistance à sec pos. de montage en bas à l‘arrière fixation à 2 trous

Pour modèles: EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL

1

référence 416438 ref. no. 91711031  
 ME0000013

description
résistance  1400W 230V L 898mm lar. 132mm filetage 1/4“ dist. fix. 
123mm longueur de raccord 98mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

Pour modèles: EXCELSIOR MAXI PROFI

pièces détachées 416438

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 416438

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418220 ref. no. 91711061  
 ME0000106

description
résistance  1400W 230V L 938mm lar. 880mm filetage 1/4“ dist. fix. 
97mm longueur de raccord 24mm raccord M5 tube ø 8.7mm rési-
stance à sec pos. de montage en bas/centré fixation à 2 trous

Pour modèles: EVOLUTION MECHANICAL

accessoires pour 418220

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 418220

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418061 ref. no. 91711043  
 ME0000064

description
résistance  1500W 230V L 1055mm lar. 280mm filetage 1/4“ dist. 
fix. 272mm longueur de raccord 108mm raccord M5 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

Pour modèles: MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX18/35

accessoires pour 418061

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 420501 ref. no. 91711343

description
résistance  1500W 230V L 1060mm lar. 320mm filetage 1/4“ dist. fix.
mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 pos. de mon-
tage en bas à visser

1

référence 418053 ref. no. 91711005  
 ME0000026

description

résistance  1500W 230V L 365mm lar. 400mm L1 20mm L2 60mm 
L3 285mm B1 32mm B2 335mm filetage M10x1 dist. fix. 331mm 
longueur de raccord 85mm raccord M5 spires 4 tube ø 6.3mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en haut fixation à 2 
trous four à pizza

Pour modèles: MICRO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416438?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416438?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416438?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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résistances cUPPOne

1

référence 418673 ref. no. 91711010  
 91715001

description

résistance  1500W 230V L 475mm lar. 445mm filetage 1/4“ dist. fix. 
436.5mm longueur de raccord 116mm raccord cosse mâle 6,3mm 
tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 
trous

accessoires pour 418673

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 416439 ref. no. 91711023  
 ME0000014

description
résistance  1500W 230V L 900mm lar. 245mm filetage 1/4“ dist. fix. 
237mm longueur de raccord 110mm raccord M5 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

Pour modèles: EXCELSIOR EXTRAPROFI

accessoires pour 416439

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418056 ref. no. 91711051  
 ME0000063

description
résistance  1600W 230V L 1060mm lar. 230mm filetage 1/4“ dist. 
fix. 221mm longueur de raccord 110mm raccord M5 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

Pour modèles: MAX 6/35, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX12/35, MAX18/35

accessoires pour 418056

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

accessoires pour 418056

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 416434 ref. no. 91711930  
 ME0000020

description

résistance  1600W 230V L 480mm lar. 500mm L1 40mm L2 30mm L3 
410mm B1 20mm B2 460mm filetage 1/4“ dist. fix. 452mm longueur 
de raccord 130mm raccord bloc de jonction spires 4 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

Pour modèles: BABY

accessoires pour 416434

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418219 ref. no. 91711060  
 ME0000105

description

résistance  1600W 230V L 710mm lar. 665mm filetage 1/4“ dist. fix. 
96mm longueur de raccord 148mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en bas à l‘avant 
fixation à 2 trous

Pour modèles: EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL

accessoires pour 418219

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante
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CUPPONE résistaNCEs

accessoires pour 418219

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418058 ref. no. 91711052  
 ME0000067

description
résistance  1600W 230V L 715mm lar. 275mm filetage 1/4“ dist. fix. 
275mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à 
sec fixation à 2 trous

Pour modèles: MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX12/35L

1

référence 418675 ref. no. 91711011

description
résistance  1800W 230V L 575mm lar. 550mm filetage 1/4“ dist. fix. 
541mm longueur de raccord 116mm raccord cosse mâle 6,3mm tube 
ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

pièces détachées 418675

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 418675

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418677 ref. no. 91711012

description

résistance  2000W 230V L 675mm lar. 650mm filetage 1/4“ dist. fix. 
651.5mm longueur de raccord 120mm raccord cosse mâle 6,3mm 
tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 
trous

accessoires pour 418677

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 416440 ref. no. 91711033  
 ME0000015

description
résistance  2000W 230V L 892mm lar. 245mm filetage 1/4“ dist. fix. 
237mm longueur de raccord 97mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

Pour modèles: EXCELSIOR EXTRAPROFI

pièces détachées 416440

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 416440

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm
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résistances cUPPOne

1

référence 418212 ref. no. 91711072  
 ME0000102

description

résistance  2400W 230V L 1043mm lar. 1090mm filetage 1/4“ dist. 
fix. 100mm longueur de raccord 160mm raccord M5 tube ø 8.5mm 
résistance à sec pos. de montage en haut/en bas fixation à 2 trous 
four à pizza

Pour modèles: EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL

accessoires pour 418212

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418060 ref. no. 91711053  
 ME0000065

description
résistance  2400W 230V L 1060mm lar. 265mm filetage 1/4“ dist. 
fix. 257mm longueur de raccord 108mm raccord M5 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

Pour modèles: MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX18/35

accessoires pour 418060

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418674 ref. no. 91711015  
 91715021

description
résistance  2400W 230V L 475mm lar. 445mm filetage 1/4“ dist. fix. 
436.5mm longueur de raccord 116mm raccord cosse mâle 6,3mm 
tube ø 8.5mm résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 418674

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418213 ref. no. 91711071  
 ME0000101

description
résistance  2400W 230V L 930mm lar. 883mm filetage 1/4“ dist. fix. 
109mm longueur de raccord 159mm raccord M5 tube ø 8.5mm 
résistance à sec fixation à 2 trous

Pour modèles: EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL

accessoires pour 418213

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418674?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418674?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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CUPPONE résistaNCEs

1

référence 418214 ref. no. 91711070  
 ME0000100

description

résistance  2600W 230V L 710mm lar. 665mm filetage 1/4“ dist. 
fix. 93mm longueur de raccord 151mm raccord M5 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous B1 101mm 
B2 564mm

Pour modèles: EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL

accessoires pour 418214

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 420502 ref. no. 91711353  
 91711353-1

description
résistance  2690W 230V L 1060mm lar. 320mm filetage 1/4“ dist. fix.
mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 pos. de mon-
tage en haut à visser

1

référence 418676 ref. no. 91711016

description
résistance  2800W 230V L 570mm lar. 520mm filetage 1/4“ dist. fix. 
511mm longueur de raccord 118mm raccord cosse mâle 6,3mm tube 
ø 8.5mm circuits de chauffage 1

1

référence 418678 ref. no. 91711017

description
résistance  3200W 230V L 675mm lar. 650mm filetage 1/4“ dist. fix. 
641mm longueur de raccord 120mm raccord cosse mâle 6,3mm tube 
ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

pièces détachées 418678

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 418678

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 416435 ref. no. 91711020  
 ME0000010

description
résistance  600W 230V L 605mm lar. 130mm filetage 1/4“ dist. fix. 
120mm longueur de raccord 110mm raccord M4 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza

Pour modèles: EXCELSIOR MINI PROFI

accessoires pour 416435

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 415825 ref. no. N/A

description

résistance  600W 400V L 470mm lar. 200mm filetage 1/4“ dist. fix. 
191mm longueur de raccord 54mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en haut fixation à 2 
trous four à pizza

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418676?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418678?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418678?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418678?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416435?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416435?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415825?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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résistances cUPPOne

1

référence 418055 ref. no. 91711040  
 ME0000060

description
résistance  700W 230V L 711mm lar. 194mm filetage 1/4“ dist. fix. 
185mm longueur de raccord 121mm raccord M5 tube ø 8.8mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

Pour modèles: MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 8/35

accessoires pour 418055

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418052 ref. no. 91711000  
 ME0000025

description

résistance  800W 230V L 370mm lar. 390mm L1 30mm L2 55mm L3 
285mm B1 30mm B2 330mm filetage M10x1 dist. fix. 310mm lon-
gueur de raccord 87mm raccord M4 spires 4 tube ø 6.3mm résistance 
à sec pos. de montage en bas fixation à 2 trous four à pizza

Pour modèles: MICRO

1

référence 416436 ref. no. 91711030  
 ME0000011

description
résistance  800W 230V L 605mm lar. 130mm filetage 1/4“ dist. fix. 
122mm longueur de raccord 110mm raccord M4 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

Pour modèles: EXCELSIOR MINI PROFI

pièces détachées 416436

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 416436

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 415588 ref. no. N/A

description

résistance  800W 415V L 575mm lar. 200mm filetage 1/4“ dist. fix. 
191mm longueur de raccord 52mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en bas fixation à 2 
trous

résistances pour formeuses à pizza

1

référence 416441 ref. no. 91711940  
 ME0000035

description
résistance  1500W 230V L 355mm lar. 245mm circuits de chauffage 
1 raccord M5 longueur de raccord 16mm L1 120mm L2 235mm 
résistance à sec tube ø 8.5mm distance du raccord 11mm

Pour modèles: P33

1

référence 418047 ref. no. 91711080  
 ME0000040

description
résistance  1600W 230V L 300mm lar.mm circuits de chauffage 1 
longueur de câble 1450mm longueur de raccord 30mm résistance à 
sec tube ø 6.3mm ø ext. 300

Pour modèles: P/30

1

référence 418048 ref. no.
91711081  
 91711086  

 ME0000041

description
résistance  1790W 208V circuits de chauffage 1 longueur de câble 
1350mm tube ø 6.3mm ø ext. 300 distance du raccord 50mm

Pour modèles: P/35

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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CUPPONE résistaNCEs/thErmOstats

1

référence 419186 ref. no. 91711280

description
résistance  1790W 220V L 29mm lar.mm circuits de chauffage 1 lon-
gueur de câble 900mm résistance à sec tube ø 6.3mm ø ext. 29

1

référence 418049 ref. no. 91711082  
 ME0000042

description
résistance  2200W 220V circuits de chauffage 1 longueur de câble 
1480mm résistance à sec tube ø 6.3mm ø ext. 385 distance du 
raccord 38mm

Pour modèles: P/40

1

référence 416442 ref. no. 91711941  
 ME0000036

description
résistance  2500W 230V L 460mm lar. 355mm raccord M5 longueur de 
raccord 16mm L1 130mm L2 330mm résistance à sec tube ø 8.5mm 
distance du raccord 12mm

Pour modèles: P/45

1

référence 418050 ref. no. ME0000043

description
résistance  2600W 220V circuits de chauffage 1 longueur de câble 
1480mm résistance à sec tube ø 6.3mm ø ext. 435 distance du 
raccord 47mm

Pour modèles: P/45

1

référence 418051 ref. no. 91711084  
 ME0000044

description
résistance  2900/3200W 208/230V longueur de câble 1400mm rési-
stance à sec tube ø 6.3mm ø ext. 475

Pour modèles: P/50

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375273 ref. no. ME0000303  
 ME0000304

description

thermostat  t.max. 200°C temp. d‘utilisation 60-200°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 1500mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en haut 
angle de rotation 270°

Pour modèles: P/45, P33

1

référence 375253 ref. no. 91310003

description

thermostat  t.max. 455°C temp. d‘utilisation 85-455°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolé 660mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs Cuppone

1

référence 375247 ref. no. 57100  
 ME0000300

description

thermostat  t.max. 500°C temp. d‘utilisation 75-500°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 4mm sonde L 228mm tube capillaire 900mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

Pour modèles: 
BABY, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS 
P66, EXPRESS P99, MICRO, MINI PROFI 90, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 
8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18

thermostats de sécurité

série 55.10/19_

1

référence 375191 ref. no. 91310050  
 ME0000305

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 500°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3.9mm sonde L 230mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 
660mm presse étoupe sonde

Pour modèles: 
EVOLUTION DIGITAL, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, 
GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35, MAX 6/35, 
MAX 6/35L, MAX 8/35, MAX 9/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35

série 55.32_

1

référence 375190 ref. no. 91310051  
 ME0000306

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 560°C 3-pôles 20A sonde 
ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 
700mm presse étoupe sonde

Pour modèles: 

BABY, EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR 
MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, 
EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, MAX 4/35X, 
MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, 
MAX12/35X, MAX18/35X, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, 
PAOLO12, PAOLO18

JUMO
thermostats de sécurité

1

référence 376069 ref. no. 91310057

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion réglable 30-500°C 1-pôles 
1CO 16A sonde ø 4mm sonde L 183mm tube capillaire 1470mm tube 
capillaire isolémm axe ø 5.4mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 301012 ref. no. ME0000330

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/
voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 85/125°C protection IP40

Pour modèles: 
EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, 
EXPRESS P99

30x22mm

1

référence 301003 ref. no. 91310085  
 ME0000331

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65

Pour modèles: 

EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR 
MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, 
EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, G433, G633, 
G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR 
G933, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, 
MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X, MICRO, PAOLO 4, PAOLO 6, 
PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18

accessoires pour 301003

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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CUPPONE iNtErrUPtEUrs Et bOUtONs-POUssOirs

1

référence 301020 ref. no. 91310090  
 ME0000332

description
interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP65

Pour modèles: 

EVOLUTION MECHANICAL, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR 
G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35X, 
MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, 
MAX12/35X, MAX18/35X

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 345125 ref. no. ME0000491

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 85°C dist. fix. 25mm type C99ZP3 force 
de actionnement: 25g longueur de levier 63.5mm

Pour modèles: P/30, P/35, P/40, P/45, P/50, P33

actionnement par rouleau
rouleau 0°

1

référence 348145 ref. no. 91310430

description
microrupteur  250V 16A 1CO raccord à vis filetage L 15mm filetage 
M12x1 dist. fix. 25.4mm force de actionnement: 500g type MK 
V11D15

1

référence 345639 ref. no. ME0000490

description

microrupteur  avec rouleau presseur 230V 16A 1CO raccord connexi-
on par soudage/vissage L1 49mm température ambiante max. 125°C 
filetage L 14mm filetage M10 dist. fix. 25mm force de actionnement: 
300g type MS15-1

Pour modèles: P/30, P/35, P/40, P/45, P/50, P33

commutateurs à cames

commutateurs auxiliaires

1

référence 301214 ref. no. 91310095

description

commutateur à cames  2 positions de commutation commutateur 
auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 
33mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante 
max. 150°C

commutateurs rotatifs

BREMAS
série A1600

1

référence 3453151 ref. no. ME0000310

description
commutateur rotatif  3 1-0-2 jeux de contacts 6 type CA160007 400V 
16A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré avec manette raccord à vis

Pour modèles: 
EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI 
PROFI, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18

1avec manette   

série A2500

1

référence 3450261 ref. no. 91310061  
 ME0000311

description
commutateur rotatif  3 1-0-2 jeux de contacts 6 type CS0257088 600V 
32A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis

Pour modèles: 
EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 
8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X

1avec manette et rosace   

accessoires

1

référence 111420 ref. no. 91510090

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 34/60mm axe ø 5x5mm 
rouge H 22mm L 50mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348145?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345639?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111420?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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commandes de contrôle et signalisation cUPPone

commandes de contrôle et signali-
sation

BRETER

boutons-poussoirs

1

référence 345638 ref. no. 91310380  
 ME0000501

description bouton poussoir  dimensions de montage ø30mm noir

Pour modèles: P/45, P33

1

référence 345640 ref. no. 91310400  
 ME0000520

description bloc de contact  BRETER 1NO

Pour modèles: P/45, P33

GENERAL ELECTRIC (AEG)

boutons-poussoirs

1

référence 346327 ref. no. ME0000610

description bouton-poussoir  dimensions de montage ø22mm noir

Pour modèles: P/30, P/35, P/40, P/45, P/50

1

référence 345780 ref. no. ME0000621

description bloc de contact  GENERAL ELECTRIC P9B01VN 1NC max 660V 10A

Pour modèles: P/30, P/35, P/40, P/45, P/50

1

référence 345779 ref. no. ME0000620

description
bloc de contact  GENERAL ELECTRIC P9B10VN 1NO max 400V 10A 
brun

Pour modèles: P/30, P/35, P/40, P/45, P/50

boutons coup de poing

1

référence 346326 ref. no. ME0000616

description bouton coup de poing  dimensions de montage ø22mm noir

1

référence 346325 ref. no. ME0000615

description bouton coup de poing  dimensions de montage ø22mm rouge

Pour modèles: P/30, P/35, P/40, P/45, P/50

TELEMECANIQUE (EFA)

série ZB2
boutons-poussoirs

1

référence 348177 ref. no. 91310374

description bouton-poussoir  dimensions de montage ø22mm noir ARRÊT

1

référence 348178 ref. no. 91310373

description bouton-poussoir  dimensions de montage ø22mm vert marche

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346327?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345780?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346326?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346325?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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CUPPONE lamPEs

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø 6mm

1

référence 359038 ref. no. 91310116

description voyant lumineux  ø 6mm 230V rouge

1

référence 359336 ref. no. 91310115  
 ME0000322

description voyant lumineux  ø 6mm 230V vert

Pour modèles: MICRO

ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359036 ref. no. ME0000320

description
voyant lumineux  ø 10mm transparent 230V raccord cosse mâle 
6,3mm Q 1 pc

Pour modèles: 
BABY, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR 
MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, 
EXPRESS P66, EXPRESS P99, P/45, P33

1

référence 359035 ref. no. ME0000321

description
voyant lumineux  ø 10mm transparent 400V raccord cosse mâle 
6,3mm Q 1 pc

Pour modèles: 
EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, 
MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X, MINI 
PROFI 90, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18

ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359610 ref. no. 91310190  
 ME0000375

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

Pour modèles: MICRO

1

référence 359612 ref. no. 57153

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

Pour modèles: G18/335

1

référence 359448 ref. no. 91310195  
 ME0000372

description
ampoule électrique  t.max. 500°C douille E14 25W 240V ø 24mm L 
54mm verre L 21mm pour four à pizza non antichoc type

1

référence 359615 ref. no. 91310191  
 ME0000370

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 45mm L 
76mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT

Pour modèles: 

EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI 
PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EX-
PRESS P66, EXPRESS P99, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, 
GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, PAOLO 4, PAOLO 6, 
PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18

lampes halogènes
pour culot E14 / E27

1

référence 359728 ref. no. 91310205

description
ampoule halogène  douille E14 230V 40W ø 25mm verre L 54mm L 
80mm résist.à la temp. 300°C Q 1

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359599 ref. no. 91310196

description ampoule halogène  douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359448?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359728?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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lampes CUppONe

1

référence 359946 ref. no. 91310206  
 91310207

description ampoule halogène  douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C

pour culot GU5,3 / GU10 / GZ5,3

1

référence 357054 ref. no. 91310208

description
ampoule halogène  douille GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm résist.à 
la temp. 300°C AC/DC

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359701 ref. no. 91310185  
 ME0000363

description
douille  douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse 
mâle 6,3mm 15W

Pour modèles: MICRO

accessoires pour 359701

référence 359705 ref. no. —

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C

référence 359709 ref. no. 91610020 
ADNM00005

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C

référence 359721 ref. no. —

joint  silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

référence 359942 ref. no. —

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C

1

référence 359709 ref. no. 91610020  
 ADNM00005

description verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C

Pour modèles: MICRO

diamètre de montage 65,5mm

1

référence 359022 ref. no.
91310180  
 91310186  

 ME0000360

description
douille  douille E14 encastrément ø 65.5mm raccord cosse mâle 
6,3mm

Pour modèles: 

EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRA-
PROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 
4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS 
P99, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, 
GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35L, 
MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 
9/35X, MAX12/35, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, 
MAX18/35X, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, 
PAOLO18

1

référence 357002 ref. no. 91310187

description
douille  douille G9 encastrément ø 65.5mm raccord cosse mâle 
6,3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359946?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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CUPPONE lamPEs

1

référence 359724 ref. no.
61004  

 91610021  
 ADNM00003

description
verre de hublot  filetage ø 62mm H 46mm ø 74mm verre dur résist.à 
la temp. 350°C

Pour modèles: 

EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRA-
PROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 
4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS 
P99, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, 
GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35L, 
MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 
9/35X, MAX12/35, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, 
MAX18/35X, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, 
PAOLO18

1

référence 359729 ref. no. 91410000

description joint  soie de verre int. ø 57mm ø ext. 67mm épaisseur 5mm ø 67mm

55x70mm

1

référence 358111 ref. no. xlo

description
lampe four  complet 12V 20W douille G4 L 70mm lar. 55mm dimensi-
ons de montage 55x70mm longueur de câble 300mm

pièces détachées 358111

référence 359295 ref. no. —

douille  pour ampoule halogène 12V 20W douille G4 dimensions de 
montage 55 x 70mm longueur de câble 135mm

référence 359599 ref. no. 91310196

ampoule halogène  douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C

référence 359937 ref. no. 91610025

verre de lampe  L 80mm lar. 65mm dimensions de montage 
52x67mm

accessoires pour 358111

référence 358112 ref. no. —

joint  L 83mm lar. 69mm épaisseur 1mm silicone

1

référence 358148 ref. no. 91310183  
 91810185

description
douille  douille G4 12-250V dimensions de montage 55x70mm 
raccord câble 135mm

1

référence 359937 ref. no. 91610025

description
verre de lampe  L 80mm lar. 65mm dimensions de montage 
52x67mm

1

référence 359937 ref. no. 91610025

description
verre de lampe  L 80mm lar. 65mm dimensions de montage 
52x67mm

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359610 ref. no. 91310190  
 ME0000375

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

Pour modèles: MICRO

1

référence 359612 ref. no. 57153

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

Pour modèles: G18/335

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359724?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359729?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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lampes/contacteurs cuppone

1

référence 359448 ref. no. 91310195  
 ME0000372

description
ampoule électrique  t.max. 500°C douille E14 25W 240V ø 24mm L 
54mm verre L 21mm pour four à pizza non antichoc type

1

référence 359615 ref. no. 91310191  
 ME0000370

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 45mm L 
76mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT

Pour modèles: 

EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI 
PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EX-
PRESS P66, EXPRESS P99, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, 
GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, PAOLO 4, PAOLO 6, 
PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18

ampoules halogènes

pour culot E14 / E27

1

référence 359728 ref. no. 91310205

description
ampoule halogène  douille E14 230V 40W ø 25mm verre L 54mm L 
80mm résist.à la temp. 300°C Q 1

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359599 ref. no. 91310196

description ampoule halogène  douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C

1

référence 359946 ref. no. 91310206  
 91310207

description ampoule halogène  douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C

pour douille GU5,3 / GU10

1

référence 357054 ref. no. 91310208

description
ampoule halogène  douille GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm résist.à 
la temp. 300°C AC/DC

accessoires pour lampes

verres de lampe
vitres

1

référence 357250 ref. no. 91610013

description
verre de lampe  L 180mm lar. 84mm épaisseur 9.5mm pour four à 
pizza

contacteurs
LS Industrial Systems

contacteurs de puissance

1

référence 381167 ref. no. 91310154

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccor-
dement à vis type GMC-9M/4

disjoncteurs

1

référence 381118 ref. no. 91310476

description
disjoncteur  gamme de réglage 2,5-4A type GTK-12M LS Industrial 
Systems

accessoires pour 381118

référence 380238 ref. no. ME0000590

contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 
310A

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359448?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359728?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359946?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381167?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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CUPPONE CONtaCtEUrs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

1

référence 380238 ref. no. ME0000590

description

contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 
310A

Pour modèles: 

BABY, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR 
MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, 
EXPRESS P66, EXPRESS P99, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, 
PAOLO12, PAOLO18

1

référence 380245 ref. no. ME0000597

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord 
raccordement à vis type AEG LS4K 01A type GE CL00A 301 H 85mm

ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance

1

référence 380212 ref. no. ME0000351

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord 
raccordement à vis type Fanal K07M 01 type ISKRA DSL7 01

Pour modèles: P/30, P/33, P/35, P/40, P/45, P/50

1

référence 380203 ref. no. 57142  
 ME0000595

description

contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC 
(AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC 
raccord raccordement à vis type Fanal DSL9 01 type ISKRA KNL9 01 
aliment. 230V

Pour modèles: 

EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRA-
PROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, G18/335, MAX 
4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, 
MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35L, 
MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, MAX18/35X, PAOLO 4, PAOLO 
6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18

1

référence 380204 ref. no. ME0000354

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type Fanal DSL9 10 type ISKRA KNL9 10

Pour modèles: MINI PROFI 90, P/30, P/35, P/40, P/45, P/50

LOVATO

contacteurs de puissance

1

référence 380714 ref. no. 91310136

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type BF0910A230

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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relais/transformateurs/régulateurs électroniques cuPPone

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380139 ref. no. ME0000345

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation 
patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000

Pour modèles: P/40, P/45, P/50

relais temporisés

relais temporisés

1

référence 360104 ref. no. ME0000571

description
relais temporisé  FINDER 88.12.0.230.0002 domaine temps 0,05s-100h 
24-230V AC/DC 2x5A dimensions de montage 45x45mm 2CO raccord 
borne à fiche rond 8-pôles

Pour modèles: P/30, P/35, P/40, P/45, P/50, P33

accessoires pour 360104

référence 380638 ref. no. —

socle de relais  8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code 
fabricant 90.26

transformateurs
transformateurs encapsulés

PMA

1

référence 379054 ref. no. 91310350  
 ME0000410

description
transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

Pour modèles: 

EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI 
PROFI, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR 
G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, 
MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X

régulateurs électroniques
ELIWELL

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 379566 ref. no. ME0000309

description
régulateur électronique  ELIWELL type IC912 dimensions de montage 
71x29mm aliment. 12V Pt100/TC-J fonc. dégiv. non

Pour modèles: MICRO

1

référence 379605 ref. no. 91310030

description

régulateur électronique  ELIWELL type ICPlus915 modèle ICP-
22JI35000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension 
AC/DC Pt100/TC (J,K) nb sorties relais 2 NO-8A(4) NO-8A(4) Pt100/TC 
(J,K) cuisson dimension frontale 78x37mm profondeur d‘encastre-
ment 59mm mode d‘exploitation cuisson protection IPx0 précision 
1% version à encastrer fonc. dégiv. non dépendent de sonde°C 
affichage 3½ chiffres

accessoires pour 379605

référence 379050 ref. no. —

sonde de température  Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu‘à 
+600°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø6x100mm longueur de 
câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire

référence 379054 ref. no. 91310350 
ME0000410

transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

référence 379785 ref. no. —

sonde de température  Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu‘à 450°C 
câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x100mm longueur de câble 1.5m 
sans raccord fileté bifilaire résistance 0.1kOhm

référence 379786 ref. no. —

sonde de température  Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu‘à 450°C 
câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x100mm longueur de câble 3m 
sans raccord fileté bifilaire résistance 0.1kOhm

référence 379787 ref. no. —

sonde de température  Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu‘à 
+600°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø6x100mm longueur de 
câble 1.4m sans raccord fileté bifilaire résistance 0.1kOhm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379785?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379786?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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CUPPONE régUlatEUrs élECtrONiqUEs

1

référence 379568 ref. no. ME0000299

description

régulateur électronique  ELIWELL type ICPlus915 modèle ICP-
22JI750000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension 
AC Pt100/TC (J,K) nb sorties relais 2 CO-8A(4) CO-8A(4) Pt100/TC 
(J,K,S) DI dimension frontale 78x37mm profondeur d‘encastrement 
60mm mode d‘exploitation cuisson protection IPx0 précision 1% 
version à encastrer fonc. dégiv. non -150 à 1350°C°C affichage 3½ 
chiffres

Pour modèles: EVOLUTION MECHANICAL, P/30, P/35, P/40, P/45, P/50

accessoires pour 379568

référence 378065 ref. no. —

appareil d‘alarme  AKO type AKO-520641 dimensions de montage 
214x214mm aliment. 230V tension AC nb sorties relais 1 CO-8A(4) 
jusqu‘à 4 dimension frontale 222x222mm oui oui

référence 378074 ref. no. —

sonde de température  thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø3x100mm 
longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 378075 ref. no. —

sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex son-
de -50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø4,5x150mm 
longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379050 ref. no. —

sonde de température  Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu‘à 
+600°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø6x100mm longueur de 
câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire

référence 379062 ref. no. ME0000402

sonde de température  thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø6x50mm 
longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 379018 ref. no. ME0000307

description régulateur électronique  ELIWELL type EWPC902T thermocouple J

PIXSYS

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 379888 ref. no. 91310031

description

régulateur électronique  PIXSYS type ATR111-B dimensions de mon-
tage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/
TC(J,K)/mV/mA nb sorties relais 2 CO-8A(3) 8VDC/20mA NTC/PTC/
Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA dimension frontale 35x77mm profon-
deur d‘encastrement 54mm protection IP64 précision 1% version à 
encastrer fonc. dégiv. dépendent de sonde°C affichage 3 chiffres

1

référence 381309 ref. no. ATR121-B

description

régulateur électronique  PIXSYS type ATR121-B dimensions de mon-
tage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/
TC(J,K)/mV/mA nb sorties relais 3 CO-8A(3) NO-5A(3) 8VDC/20mA 
NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA dimension frontale 35x77mm 
profondeur d‘encastrement 54mm protection IP64 précision 1% 
version à encastrer fonc. dégiv. non dépendent de sonde°C affichage 
3 chiffres

SHANGFANG

accessoires

1

référence 379054 ref. no. 91310350  
 ME0000410

description
transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

Pour modèles: 

EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI 
PROFI, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR 
G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, 
MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379888?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381309?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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sondes/modules électroniques cuPPone

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379051 ref. no.
57210  

 91310211  
 ME0000400

description

sonde de température  thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø6x100mm 
longueur de câble 3m sans raccord fileté couleurs de câble rouge/
bleu bifilaire

Pour modèles: 

EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI 
PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR 
G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35X, 
MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, 
MAX12/35X, MAX18/35X

accessoires pour 379051

référence 379877 ref. no. —

régulateur électronique  HONEYWELL type DC10N-400 dimensions 
de montage 92x92mm aliment. 24/230V tension AC TC (J) nb sorties 
relais 1 CO-10A(6) TC (J) universel profondeur d‘encastrement 55mm 
protection IP54 précision 1% version à encastrer fonc. dégiv. non 0 
jusqu‘à +400°C affichage 3 chiffres

1

référence 379062 ref. no. ME0000402

description
sonde de température  thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø6x50mm 
longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

Pour modèles: P/30, P/35, P/40, P/45, P/50

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 403694 ref. no. 91310212

description
sonde de température  thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord bifilaire 
filetage sonde ø6x100mm longueur de câble 0.45m

1

référence 379598 ref. no. 91310215  
 ME0000401

description
sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex 
sonde -50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord bifilaire 
filetage sonde ø3x200mm longueur de câble 1.5m

Pour modèles: 
EVOLUTION DIGITAL, MAX 4/35, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 8/35, 
MAX 9/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35

modules électroniques
platines

1

référence 401965 ref. no. 91310270  
 ME0000488

description platine  adaptable à EV385

1

référence 401150 ref. no.
91310305  
 91310306  

 ME0000487

description platine  four à pizza MAX 4/35

Pour modèles: 
EVOLUTION DIGITAL, MAX 4/35, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 8/35, 
MAX 9/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35

1

référence 400814 ref. no.
60022  

 91310301  
 ME0000486

description platine  four à pizza TH4351DC 2kW

1

référence 361978 ref. no. 91310260  
 91310261

description
platine  four à pizza/formeuse à pizza L 125mm lar. 108mm avec 
écran touches 6

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379877?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403694?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401965?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400814?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361978?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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CUPPONE mOdUlEs élECtrONiqUEs/ClaviErs

1

référence 403692 ref. no. 91310259

description
platine  pour four à pizza Michelangelo L 80mm lar. 32mm raccord 
connecteur codé pour extraction

1

référence 403693 ref. no. 91310258

description
platine annexe  pour four à pizza Michelangelo L 230mm lar. 80mm 
raccord borne à vis

1

référence 401149 ref. no.
3990298082  
 91310255  

 ME0000482

description platine de commande

Pour modèles: 
EVOLUTION DIGITAL, MAX 4/35, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 8/35, 
MAX 9/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35

1

référence 400859 ref. no. 91310250  
 ME0000480

description platine de commande  four à pizza TH4351DC

claviers
plastrons

1

référence 401144 ref. no. ADNM00220

description plastron

Pour modèles: P/30, P/35, P/40, P/45, P/50

1

référence 401145 ref. no. 91611080  
 ADNM00150

description plastron

Pour modèles: EVOLUTION DIGITAL, MAX 4/35, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 9/35

1

référence 401146 ref. no. 91611090  
 ADNM00151

description plastron

Pour modèles: EVOLUTION DIGITAL, MAX 8/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35

1

référence 401147 ref. no. ADNM00155

description plastron

Pour modèles: EVOLUTION MECHANICAL

1

référence 401148 ref. no. ADNM00156

description plastron

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400859?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401145?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401147?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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ventilateurs/moteurs CuPPone

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6011311 ref. no. ME0000631

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 
19/18W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

Pour modèles: EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL

accessoires pour 601131

référence 550898 ref. no. —

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

1avec roulement à billes   

1

référence 6010801 ref. no. 91310320

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

accessoires pour 601080

référence 550898 ref. no. —

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

référence 692519 ref. no. —

grille ventilateur  L 120mm lar. 120mm plastique

1avec roulement à billes   

moteurs
motoréducteurs

pour fours
avec extraction

1

référence 601247 ref. no. 91310530+91310540old vers.  
 ME0000630

description
motoréducteur  FIBER type G0655CABN00 230V 50Hz 7.5tr/min arbre 
ø 6mm L 66mm lar. 50mm H 47mm pour évent

Pour modèles: 
EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35, MAX 6/35, 
MAX 6/35L, MAX 8/35, MAX 9/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35

1

référence 602083 ref. no. 91310530  
 91310530+91310540

description
motoréducteur  MOTEC type 04BUA1 230V 50Hz 500tr/min arbre ø 
6mm L 46mm lar. 48mm H 65mm

moteurs

universels

1

référence 500633 ref. no. 91411040  
 MM0000030

description
moteur  370W 230V 50Hz phases 1 arbre ø 14mm bride ø 105mm 
1400tr/min type LME71L4R3 ø 140mm H 200mm L 220mm Lafert 
0.37kW

Pour modèles: P33

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500633?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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CUPPONE mOtEUrs/fUsiblEs/vaNNEs gaz Et bOîtiErs allUmagE

1

référence 500635 ref. no. MM0000071

description moteur  400V phases 3

Pour modèles: P/45

2

référence 500636 ref. no. MM0000075

description moteur  400V phases 3

Pour modèles: P/30, P/35

1

référence 500637 ref. no. MM0000076

description moteur  400V phases 3

Pour modèles: P/40, P/45, P/50

fusibles
fusibles verres

1

référence 358074 ref. no. 91310504

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 5A à action rapide nominale 250V Q 
10 pc

porte-fusibles

1

référence 551332 ref. no. 91310511

description
porte-fusible  fusible adaptable 5x20 10A nominale 250V L 42mm lar. 
16mm max. 10A

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

SIT
TANDEM

1

référence 101189 ref. no. 058011

description

vanne gaz  aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2“ sortie gaz 1/2“ raccord 
veilleuse M10x1 niveau d‘allumage durée allumages gamme de 
pression 3-50mbar alim. pour modulateur code référence 0.830.040 
adaptable à Tandem

Pour modèles: 
G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, 
GAS-EXCELSIOR G933

pièces détachées 101189

référence 101379 ref. no. —

bobine magnétique  aliment. 230V 50Hz adaptable à Tandem

accessoires pour 101189

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101274 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101275 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 1/2“ pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101925 ref. no. —

bouchon  avec joint torique filetage M10x1 pour veilleuse adaptable 
à NOVASIT

référence 102845 ref. no. —

raccord gaz  coudé 1/2“ bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem

référence 102846 ref. no. —

raccord gaz  droit 1/2“ bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable 
à Tandem

référence 102847 ref. no. —

joint torique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500635?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500636?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500637?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101379?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101925?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102846?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102847?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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vannes gaz et boîtiers allumage/composants d‘allumage cuppone

1

référence 101684 ref. no. 91310340  
 ME0000431

description

vanne gaz  aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2“ sortie gaz 1/2“ raccord 
veilleuse niveau d‘allumage standard durée allumage 3-7s gamme 
de pression 3-50mbar alim. pour modulateur type SIT code référence 
0.830.034

pièces détachées 101684

référence 101379 ref. no. —

bobine magnétique  aliment. 230V 50Hz adaptable à Tandem

accessoires pour 101684

référence 101274 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101275 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 1/2“ pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 102845 ref. no. —

raccord gaz  coudé 1/2“ bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem

référence 102846 ref. no. —

raccord gaz  droit 1/2“ bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable 
à Tandem

référence 102847 ref. no. —

joint torique

boîtiers allumage

SIT

1

référence 101685 ref. no. 91310280  
 ME0000420

description
boîtier d‘allumage gaz  SIT type 503EFD électrodes 2 temps d‘attente 
1.5s temps de sécurité 10s 220/240V 10VA 50-60Hz protection IP40

Pour modèles: 
G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, 
GAS-EXCELSIOR G933

composants d’allumage
électrodes

1

référence 100780 ref. no. 91310490  
 ME0000471

description

électrode d‘allumage  longueur de bride 38mm largeur de bride 
17mm D1 ø 9.5mm L1 100mm L2 30mm L3 26mm LC1 20mm LC2 
19mm raccord F 4,8x0,8mm longueur de câble 1300mm pour arbre 
ø4,5mm dist. fix. 28mm avec bride

Pour modèles: 
G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, 
GAS-EXCELSIOR G933

1

référence 100769 ref. no. 91310480  
 ME0000470

description

électrode d‘allumage  longueur de bride 40mm largeur de bride 
17mm D1 ø 9.5mm L1 47mm L2 18mm L4 10mm L3 26mm LC1 
20mm LC2 21mm raccord F 2,8x0,8mm longueur de câble 800mm 
pour arbre ø4,5mm dist. fix. 28mm avec bride avec contact à la terre

Pour modèles: 
G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, 
GAS-EXCELSIOR G933

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101684?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101684?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101379?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101684?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102846?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102847?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101685?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100780?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100769?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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CUPPONE iNjECtEUrs gaz

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz M13x1

1

référence 100108 ref. no. 92210370

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 1.6mm OC 13

1

référence 102783 ref. no. 92210371

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 1.8mm OC 13

1

référence 100389 ref. no. 92210372

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 1.9mm OC 13

1

référence 100417 ref. no. 92210373

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 2.15mm OC 13

1

référence 102789 ref. no. 92210374

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 2.45mm OC 13

1

référence 100710 ref. no. 92210375

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 2.85mm OC 13

1

référence 100722 ref. no. 92210376

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 2.95mm OC 13

1

référence 100866 ref. no. 92210377

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 3.1mm OC 13

1

référence 100923 ref. no. 92210378

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 3.4mm OC 13

1

référence 106272 ref. no. 92210379

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 3.55mm OC 13

1

référence 106274 ref. no. 92210381

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 3.75mm OC 13

1

référence 106273 ref. no. 92210380

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 3.7mm OC 13

1

référence 106275 ref. no. 92210382

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 3.8mm OC 13

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102783?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100710?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100722?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100866?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100923?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106272?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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injecteurs gaz/pièce de rechange pour appareils spécifiques cuppone

1

référence 106276 ref. no. 92210383

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 4.1mm OC 13

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à pâte

chaines
chaines à rouleaux 08B-1 simples

1

référence 697128 ref. no. 92410817

description
chaine à rouleaux  DIN/ISO 08 B-1 division 1/2“ / 12,7mm maillons 37 
largeur intérieure 7.75mm rouleauø 8.51mm simple

maillons d’accouplement

1

référence 693276 ref. no. 91410640

description
maillon d‘accouplement  simple DIN/ISO 08 B-1 division 1/2“ maillons 
1 L 23mm largeur intérieure 11.8mm rouleauø 4.3mm métal

pour formeuses à pizza

mécanismes centraux

1

référence 693336 ref. no. MM0000112

description mécanisme central

Pour modèles: P/45

1

référence 693337 ref. no. MM0000115

description mécanisme central

Pour modèles: P/30, P/35

1

référence 693338 ref. no. MM0000116

description mécanisme central

Pour modèles: P/40, P/45, P/50

1

référence 601182 ref. no. 91411510  
 MM0000111

description
mécanisme central  arbre moteur ø 14mm bride ø 105mm multipli-
cation 1/80 arbre de commande ø 25mm pour arbre 86-110mm type 
MV 63A

Pour modèles: P33

pour fours à pizza

vitres

1

référence 698992 ref. no. 91610038

description
rondelle en céramique  lar. 1120mm H 93mm épaisseur 4mm pour 
four à pizza Q 1 pc

1

référence 693331 ref. no. 91610005  
 ADNM00007

description vitre  L 1063mm lar. 93mm rectangulaire

Pour modèles: 
MAX 4/35X, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 
9/35, MAX 9/35X, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, 
MAX18/35X

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693337?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693338?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698992?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693331?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA


29Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

CUPPONE PièCE dE rEChaNgE POUr aPParEils sPéCifiqUEs

1

référence 700205 ref. no. 91610010  
 ADNM00000

description vitre  L 320mm lar. 100mm épaisseur 5mm rectangulaire

Pour modèles: 

EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI 
PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EX-
PRESS P66, EXPRESS P99, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, 
GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MICRO, MINI PROFI 90, 
PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18

1

référence 700697 ref. no. 91610001

description vitre  L 626mm lar. 93mm épaisseur 4mm

Pour modèles: GO35

1

référence 693330 ref. no. 91610002  
 ADNM00006

description vitre  L 713mm lar. 93mm rectangulaire

Pour modèles: 
EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35, MAX 
4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, 
MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X

1

référence 700703 ref. no. 91610003

description vitre  L 726mm lar. 93mm

1

référence 691228 ref. no. 91610004

description vitre  L 926mm lar. 93mm rectangulaire

voûtes réfractaires

1

référence 850103 ref. no. 91610056  
 ADNM00018

description
brique réfractaire  L 1050mm lar. 350mm H 19mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

Pour modèles: 
MAX 4/35X, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 
9/35, MAX 9/35X, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, 
MAX18/35X

1

référence 850128 ref. no. 91610141

description
brique réfractaire  L 1074mm lar. 358mm H 16mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

1

référence 850056 ref. no. 91610072  
 ADNM00011

description
brique réfractaire  L 330mm lar. 330mm H 30mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

Pour modèles: 
G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, 
GAS-EXCELSIOR G933, MINI PROFI 90

1

référence 850065 ref. no. 91610060  
 ADNM00015

description
brique réfractaire  L 400mm lar. 400mm H 19mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

Pour modèles: MICRO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700697?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes cuppone

1

référence 850079 ref. no. 91610062  
 ADNM00021

description
brique réfractaire  L 585mm lar. 585mm H 19mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

Pour modèles: EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL

1

référence 850110 ref. no. 91610110

description brique réfractaire  L 588mm lar. 294mm H 19mm

1

référence 850080 ref. no. ADNM00022

description
brique réfractaire  L 590mm lar. 590mm H 19mm triangulaire fourni-
ture par transporteur routier uniquement

Pour modèles: EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL

1

référence 850101 ref. no. 91610050

description
brique réfractaire  L 600mm lar. 300mm H 20mm rainuré fourniture 
par transporteur routier uniquement

1

référence 850018 ref. no. 91610101  
 91610130

description
brique réfractaire  L 616mm lar. 308mm H 19mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

1

référence 850102 ref. no. 91610055  
 ADNM00017

description
brique réfractaire  L 700mm lar. 350mm H 19mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

Pour modèles: 
MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 
8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35LX, MAX12/35X, 
MAX18/35X

1

référence 850112 ref. no. 91610102  
 91610140

description
brique réfractaire  L 715mm lar. 357mm H 20mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

1

référence 850105 ref. no. 91610051

description
brique réfractaire  L 900mm lar. 300mm H 18mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

manettes
manettes universelles

1

référence 110243 ref. no. MP0000003

description
manette  thermostat t.max. 200°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 60-200°C

Pour modèles: P/45, P33

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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CUPPONE maNEttEs/POigNéEs Et vOlaNts

manettes spécifiques aux fabriquants

CUPPONE

1

référence 111420 ref. no. 91510090

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 34/60mm axe ø 5x5mm 
rouge H 22mm L 50mm

1

référence 110618 ref. no. 91510071  
 MP0000000

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 45mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

Pour modèles: 
BABY, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS 
P66, EXPRESS P99, MINI PROFI 90

1

référence 110619 ref. no. 91510096  
 MP0000013

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 48mm axe ø 
5x5mm plat noir

Pour modèles: 
EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI 
PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, 
MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X

1

référence 110243 ref. no. MP0000003

description
manette  thermostat t.max. 200°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 60-200°C

Pour modèles: P/45, P33

1

référence 111740 ref. no. 91510083

description
manette  thermostat t.max. 450°C ø 49mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 85-450°C angle de rotation 270°

poignées et volants
volants

pièces détachées et accessoires

1

référence 693332 ref. no. 91510020  
 MP0000022

description poignée cylindrique  filetage M8 ø 23mm L 62mm tournant

Pour modèles: MICRO

poignées cylindriques

tournant

1

référence 693332 ref. no. 91510020  
 MP0000022

description poignée cylindrique  filetage M8 ø 23mm L 62mm tournant

Pour modèles: MICRO

fixe 

1

référence 110804 ref. no. 91510011  
 MP0000021

description poignée cylindrique  filetage M12 ø 29mm L 111mm

Pour modèles: 
BABY, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR 
MINI PROFI, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR 
G633, GAS-EXCELSIOR G933

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111420?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cuppone&utm_term=FRA
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poignées et volants/joints/force motrice et roulements à billes cuppone

1

référence 110803 ref. no. 91510010  
 MP0000020

description poignée cylindrique  filetage M12 ø 29mm L 87mm

Pour modèles: 
EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS 
P66, EXPRESS P99, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, 
PAOLO18

autres

1

référence 693333 ref. no. 91510000  
 MP0000026

description poignée

Pour modèles: 

EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35, MAX 
4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, 
MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35L, MA-
X12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, MAX18/35X

accessoires

autres

1

référence 693334 ref. no. 91510050  
 MP0000031

description protection main  pour poignée de porte

Pour modèles: 

EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35, MAX 
4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, 
MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35L, MA-
X12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, MAX18/35X

1

référence 690026 ref. no. 91510060  
 MP0000030

description
protection main  pour poignée de porte ø ext. 36mm int. ø 12.3mm 
D1 ø 22,6-23,5mm

Pour modèles: 

EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI 
PROFI, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR 
G633, GAS-EXCELSIOR G933, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, 
PAOLO12, PAOLO18

joints
cordons d’étanchéité

plats

1

référence 698994 ref. no. 95311031

description
cordon d‘étanchéité  plate taille 20x2mm autoadhésif lon. 1124m 
t.max.°C pour rondelles

quadratique

1

référence 900505 ref. no. 92013500  
 SLMX01050

description
cordon d‘étanchéité  quadratique taille 16x16mm t.max. 550°C 
tressée lon. 0.69m pour porte

Pour modèles: 
EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35, MAX 
4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, 
MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X

1

référence 901176 ref. no. 92013501  
 92210561

description
cordon d‘étanchéité  quadratique taille 16x16mm t.max. 550°C 
tressée lon. 1.2m pour porte

1

référence 698993 ref. no. 95311021

description
cordon d‘étanchéité  quadratique taille 16x16mm tressée L 1560mm 
t.max. 550°C pour porte

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence 523513 ref. no. 91410102

description
roulement rigide à billes  type 6205-2RS arbre ø 25mm ø ext. 52mm 
lar. 15mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1
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CUPPONE rEssOrts/tEChNiqUE dE mEsUrE/CONsOmmablEs

chaines

chaines à rouleaux 08B-1 simples

1

référence 697128 ref. no. 92410817

description
chaine à rouleaux  DIN/ISO 08 B-1 division 1/2“ / 12,7mm maillons 37 
largeur intérieure 7.75mm rouleauø 8.51mm simple

1

référence 698990 ref. no. 92410822

description
chaine à rouleaux  DIN/ISO 08 B-1 division 1/2“ / 12,7mm maillons 61 
largeur intérieure 7.75mm rouleauø 8.51mm simple

maillons d’accouplement

1

référence 693276 ref. no. 91410640

description
maillon d‘accouplement  simple DIN/ISO 08 B-1 division 1/2“ maillons 
1 L 23mm largeur intérieure 11.8mm rouleauø 4.3mm métal

1

référence 6948761 ref. no. 91410641

description
maillon d‘accouplement  simple DIN/ISO 08 B-1 division 1/2“ maillons 
1 L 23mm largeur intérieure 11.8mm rouleauø 4.3mm trempé

1   

demi-maillons

1

référence 697841 ref. no. 91410620

description demi-maillon  simple DIN/ISO 08 B-1 division 1/2“

ressorts
ressorts de traction

1

référence 514073 ref. no. 92012240  
 ADME01203

description
ressort de traction  avec filetage ø 29.8mm longueur totale 125 
extractible max. 280mm fil ø 5.2mm

Pour modèles: EVOLUTION MECHANICAL

1

référence 698991 ref. no. 92410560

description
ressort de traction  ø 15.5mm longueur totale 100mm fil ø 1.5mm L1 
15mm L2 70mm L3 15mm pour machine à pâte Q 1 pc

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux
ø60mm

1

référence 541054 ref. no. 91410020  
 MM0000000

description
thermomètre  encastrément ø 60mm t.max. 500°C 0 jusqu‘à +500°C 
sonde ø 10mm sonde L 80mm tube capillaire 700mm

Pour modèles: 
BABY, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS 
P66, EXPRESS P99, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, 
PAOLO18

consommables
fusibles

fusibles verres

1

référence 358074 ref. no. 91310504

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 5A à action rapide nominale 250V Q 
10 pc
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